
Gebruiksaanwijzing

Color Master
CM2





Houdt de CONTRAST en DISPLAY knoppen tegelijk 
ingedrukt om het menu te openen.

MEASURE - meting uitvoeren en in- of 
uitschakelen van de CM2 (2 sec. vasthouden)

CONTRAST - scrol omhoog door de beschik-
bare kleurenpaletten

Gekozen kleurenpalet
Batterij status

Beste kleurmatch
Alternatieve match
RGB of Labmeting

DISPLAY - 2 seconden ingedrukt houden om 
het display 180 graden te roteren, scrol 
omlaag door de beschikbare kleurenpaletten

1. Inleiding

De Color Master CM2 wordt gebruikt om de kleur 
en intensiteit te bepalen. De gemeten waardes 
worden naast de gekozen kleurenpalet gelegd om 
zo de twee meest verwante kleuren te tonen in RAL 
en RGB / Lab waardes.

2. Gebruikersinterface



3. Inschakelen 
Plaats twee AA 1,5 Volt batterijen in het daarvoor 
aanwezige compartiment volgens de afbeelding op 
de batterij-klep en druk op de MEASURE toets om 
de Color Master CM2 in te schakelen. 

4. Uitschakelen 

De CM2 schakelt automatisch uit als het toestel 3 
minuten niet gebruikt wordt. Om handmatig uit te 
schakelen dient u de MEASURE toets twee seconden  
ingedrukt te houden.

5. Meting

a. Kleurmeting

Houd de sensor tegen een ondoorzichtig en 
droog monster en druk op de MEASURE toets. De  
berekende kleurenpalet en RGB / Lab waardes  
verschijnen direct in het display.

De kleurensensor en twee LED’s creëren een  
systeem op basis van de 45°/0 ° geometrie.

Het oppervlak van het monster wordt op 45 graden 
belicht. De sensor staat loodrecht (0 graden) op 



het oppervlak van het monster. De kleur van het 
monster wordt in kaart gebracht met behulp van 
dE2000, dat het numerieke verschil tussen de op-
pervlaktekleur en  de paletreferentie meet. De 
dE2000 kleur-verschilformule is gebaseerd op de 
CIELAB-kleurruimte.

b. Contrastmeting

Om het contrast tussen 2 monsters te meten dient 
u de linkerknop 2 seconden ingedrukt te houden 
om deze daarna weer los te laten. Plaats vervol-
gens de sensor op het eerste monster en druk op 
MEASURE. Plaats daarna de sensor op het tweede 
monster en druk wederom op MEASURE. Het dis-
play geeft nu twee palet waardes aan met als derde 
regel het contrast in percentage.

Factoren die van invloed kunnen zijn op het  
meetresultaat:

• Optische systeemobstructie
• Lage of hoge temperatuur
• Ongepast gebruik van het instrument
• Meting onjuist uitgevoerd
• Het instrument was niet stabiel
• Verontreinigd monster



• Ongelijke monsteroppervlak
• Een voorbeeld dat uiterlijk verandert, afhanke-

lijk van het gezichtspunt
• Metaal- of gedopte kleurstofinhoud
• Monsters met extreem hoge helderheid (kan 

fluorescerende pigmenten bevatten)

Let op dat tijdens het meten de CM2 niet mag 
worden bewogen!

6. Instellingen menu

Door beide pijltoetsen vast te houden komt u in 
het menu of door de toetsen omhoog of omlaag 
te gebruiken vind u tussen de kleurenpaletten de 
optie MENU. Selecteer deze door op MEASURE te 
drukken.

[Meervoudige meetregel]
Wanneer deze optie gekozen wordt door op  
MEASURE te drukken, zal het mogelijk zijn om vier 
metingen te doen met RGB of Lab waardes.

[Weergavemodus]
Met deze functie selecteert u de gemeten waardes 
in RAL of Lab wilt laten weergeven onderaan in het 
scherm.



[Kleurenpalet]
Kies hier uit één van de volgende kleurenpaletten:
RAL classic, RAL design, RAL Effect, PANTONE in-
terior, CAPAROL 3D system, PPG Chromatic, PPG 
Voice of Colour, Sikkens 5051 of NCS.

[USB]
Deze functie is op dit moment van schrijven niet 
actief

[Taal]
U heeft de keuze uit de volgende talen: Nederlands, 
Duits, Zweeds, Tsjechisch, Engels, Italiaans en Frans.

[Terug]
Door deze optie te bevestigen met MEASURE keert 
u terug naar het standaard scherm.

7. Producteigenschappen

Model CM2
Verlichtingssysteem 45 ° / 0 °
Lichtbron Witte LED
De minimale grootte van 
het te meten oppervlak

32 mm x 20 mm



Dimensies 128 mm x 79 mm x 
25 mm

Gewicht zonder batterijen Ca. 116 gram
Voeding 2x AA-batterijen 

(1,5V)
Gem. gebruikstijd 18 uur
Opslagtemperatuur - 30 °C tot 55 °C
Bedrijfstemperatuur 10 °C tot 40 °C
Meetnauwkeurigheid De gemiddelde basis 

voor kleurherken-
ning van twee re-
sultaten is 99,5%. 
Met alleen de eerste 
beste passing is de 
nauwkeurigheid ca. 
95%. Het apparaat 
herkent ongeveer 
0,5% van de kleuren 
niet.

Lage en hoge omgevingstemperaturen kun-
nen de weergavesnelheid van de gegevens en de  
nauwkeurigheid van de kleurafstemming beïn-
vloeden. Stel het instrument niet bloot aan hoge 
temperaturen, laat het niet rechtstreeks in de zon 
liggen.



8. Onderhoud

Bescherm het instrument tegen schokken. Laat het 
niet vallen en stel het niet bloot aan ruwe behande-
ling. Vervoer het in de meegeleverde koffer.

Dompel het instrument niet onder in vloeistoffen.
Kijk niet recht in de meetoptiek wanneer het instru-
ment wordt ingeschakeld.

Meng nooit nieuwe en gedeeltelijk gebruikte bat-
terijen.

Bescherm het instrument tegen water, stof,  
extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid en 
direct zonlicht tijdens opslag en gebruik.

Verwijder de batterijen voor langdurige opslag. 
Laat geen lege batterijen in het instrument, deze 
kunnen gaan lekken en schade veroorzaken.

Als de behuizing van het instrument vuil wordt, 
veegt u deze schoon met een licht bevochtigde 
doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmid-
delen en oplosmiddelen. Zorg dat er geen vocht in 
connectoren, sensor of behuizing kan komen.



9. Garantie

Köhlerwoodcap biedt op haar Woodcap Inspection 
meters twee jaar garantie, vanaf de aankoopda-
tum, op technische gebreken ontstaan tijdens de 
productie en bij normaal gebruik.

De garantie vervalt wanneer de meter defect is 
geraakt door externe factoren zoals vloeistoffen, 
chemicaliën, zand, onkundig of onbedoeld gebruik, 
of het openschroeven van het apparaat. 

Garantieclaims kunnen uitsluitend bij Köhlerwood-
cap worden ingediend.

LET OP! De CM2 is voorzien van een garantiezegel. 
Indien deze zegel is verbroken verleent Köhler-
woodcap geen garantie.



10. Contact

Köhlerwoodcap
Bovendijk 196
3045 PD Rotterdam
T: 010-278 0880
F: 010-278 0881
E: info@kohlerwoodcap.nl
W: www.kohlerwoodcap.nl




